Legende

D Modellgebiet maximale Tiefe FlieRgewasserhochwasser [m]

1 __1 Gemeindegrenze 0.02 - 0.05 (Signifikanzgrenze, informativ)
Flurstiicksgrenzen 0.05-0.10

] Gebaudeumgriffe 0.10 - 0.25

—— Schwellen zu Tiefgaragen B 0.25-0.50
Gelandeveranderung seit Laserscan- B 050-1.00
Befliegung 2011 - einmodelliert B 1.00 - 2.00

\_Gelandeveréanderung seit Laserscan- B > 2.00

Befliegung 2011 - nicht einmodelliert
maximale Tiefe wild abflielendes Wasser [m]

0.05 - 0.10
0.10 - 0.25
Bl 0.25 - 0.50
B 0.50 - 1.00
Bl 1.00-2.00
B >2.00
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Hinweis: Die dargestellten maximierten Simulationsergebnisse treten im Modell in verschiedenen Szenarien und zu
verschiedenen Zeitpunkten auf. Die dargestellte Gesamtsituation zeigt eine synthetische Zusammenfassung der lokal
auftretenden Maxima, die in dieser Form nie gleichzeitig vorkommen.
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Diese Unterlage und ihr Inhalt sind unser geistiges Eigentum. Sie darf nicht ohne unsere schriftiche Genehmigung vervielfaltigt, unbefugten Dritten zur
Einsicht Giberlassen oder sonstwie mitgeteilt werden oder zu anderen Zwecken, als sie dem Empfénger anvertraut ist, benutzt werden. Sie ist auf Verlangen
zurlickzugeben.
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